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metallische GroBpackmitiel (IBC)

Antragsteller:

Hersteller:

Tankwerkstoff:

Prifvorschriften:

Kennzeichnung:

Stoffiiste:

aus Stahl mit einer Grundfidche von 1900 x 1600 mm
fiir Flissigkeiten bis 3.000 Liter

Karnmerer Tankbau Anfrag vom 16.02.2001

GmbH
Pustertaler Strasse 15
| - 39030 Kiens

Kammerer Tankbau
GmbH

Pustertaler Strasse 15
I - 39030 Kiens

Blech 3mm St 37 (§235JRG2)

RID/ADR Anhang A.6 und IMDG, in der Fassung vom 1.1.1999,
restrukturiertes RID/ADR, Kapitel 6.5, Prifoericht 813 vom 20.03.2001

UN 31A/Y/...*/A/KTK/PA-06-W178/0/4330/700 *MM.JJ

fOr fiUssige Stoffe, mit einer Dichte von max. 1,2 kg/l, deren Dampf-
druck nicht mehr als 110 kPa bei 50° C oder von nicht mehr als 130

kPa bei 55° C aufweisen und deren Verwendung zur Beférderung in

den einzelnen Klassen ausdricklich zugelassen ist.
Verpackungsgruppe I + 11l

Jeder metaliene IBC ist vor der ersten Verwendung einer geeigneten Dichtheitsprijfung nach
RID/ADR Anhang A.6, Rn. 3662 und IMDG zu unterziehen. Nach 2% und 5 Jahren sind
Prifungen durch die akkred. Prifanstalt oder die zusténdige Behdrde nach Rn 3662 und Rn

3663 durchzuflhren.

richtungen, Bedienungsausristungen und Dichtwerkstoffe, haftet der Verwender.

St. Pdlten, 20.03.2001

Leiter der Prifanstalt

L9283 2ar94
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FUr die chemische Bestdndigkeit der Tankwerkstoffe, Zusatzein-
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